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1.CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacja termomodemnizacji budynku zwanego
pawilonem ,C", wchodzacego w skiad zespolu budynkéw stanowiacych Dom
Pomocy Spolecznej Weterana Walki i Pracy zlokalizowanego przy ul. Wyscigowej 16
w Radomiu i oznaczonego na planie zagospodarowania litera C.

Zespst budynkéw DSP skiada sie z 4 pawilonow mieszkalnych, budynku socjalnego
i budynku pralni polaczonych ze soba parterowymi facznikami zapewniajacym
wewnetrzna komunikadje pomiedzy wszystkimi czesciami budynku

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem

- obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego, w tym Instrukcja ITB 334/2002
- projekt architektoniczno-budowlany

1.3 INFORMACJE DODATKOWE
W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych nie przewiduje si¢ naruszenia
intereséw oséb trzecich, negatywnego wplywu na $rodowisko naturaine.
Przed przeprowadzeniem rob6t nalezy przygotowaé plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia zgodnie z § 3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. Dz.U.nr 120.
Teren budowy nalezy ogrodzic.
Sprzet techniczny uzywany na budowie powinien posiadaé odpowiednie atesty i
by¢ uzytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.
Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i oznakowa¢. W miejscach
przeprowadzania prac stwarzajacych zagrozenia zdrowia i zycia nalezy
umiesci¢ instrukcie z numerami alarmowymi telefonéw oraz procedura
zachowar: w sytuacjach wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozer.
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Pracownicy wykonyjace prace uciazliwe dla zdrowia musza byé wyposazeni w
sprzet ochronny niwelujacy w wymaganym stopniu zagrozenie utraty zdrowia,
odpowiedni do rodzaju wystepujacych podczas prac zagrozen.

Wytyczona na placu budowy droga ewakuacji musi byé bezwarunkowo drozna
Pracownicy powinni posiada¢ wymagane badania zdrowotne oraz przejéé
przeszkolenie dotyczace obstugi urzadzen i maszyn budowlanych.

Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie z zasadami Bezpieczeristwa
i Higieny Pracy.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 410,048 m2

- izolacja $cian piwnic - 180,735 m2
- docieplenie $cian nadziemia -1489,281 m2
- docieplenie stropodachéw - 554,307 m2
- wymiana instalacji odgromowej - 1kpl

- remont balkonow - 145,901 m2

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

Nalezy stosowac wylacznie wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie

W rozumieniu ustawy ,Prawo budowlane’ Rozporzadzenie MSWIA z dnia §

sierpnia 1998 r, Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r ,O badaniach i certyfikacji”

- materialy systemowe o jednakowych parametrach okreslonych w projekcie
budowlanym, magazynowanie w oryginalnych szczeinych opakowaniach,
chroni¢ przed mrozem, wilgocia i wysoka temperatura, zgodnie z instrukcjg,
ITB 334/2002

- styropian samogasnacy PS-E FS 15 zgodnie BN-91/6363-02 i z instrukcia ITB
334/2002
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- siatka zbrojaca z widkna szklanego odpowiadajaca wymogom PN-
92/P085010 i instrukcii ITB 334/2002

- stolarka okienna i drzwiowa dopuszczona do stosowania w budownictwie,
pakowanie, magazynowanie i transport wg. PN-B-050000;1996

- granulat z welny mineralnej zgodnie z AT-15-6189/2003

wszystkie uzyte materialy musza byé dopuszczone do obrotu | powszechnego

stosowania w budownictwie na podstawie wydania certyfikatu na znak

bezpieczeristwa, certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnoéci z PN, lub

aprobata techniczna, lub umieszczenia wykazie wyrobéw nie majacych istotnego

wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych lub

stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Uzytkowanie sprzetu powinno byé zgodne z ogbinymi warunkami stosowania

sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg

zachowania wymagan jakosciowych robot, winny by¢ przez inspektora nie

dopuszczone do robét. Szczegblowy zakres stosowania niezbednego sprzetu,

urzadzen i narzedzi precyzuie Instrukcja ITB 334/2002

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zastosowanie majg ogéine warunki stosowania sprzetu. Uwzgledni¢ PN-B-
050000;1996

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Podstawa do wykonania robét jest zatwierdzona dokumentacja techniczna,

2zgloszenie zamiaru rozpoczecia prac wiasciwemu organowi, procedura przetargowa

wyboru wykonawcy, przekazanie placu budowy wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jakos¢

stosowanych materiatow, jakoé¢ prowadzonych robét, ich zgodnosé dokumentacja.

projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami inspektora nadzoru

5.1 Wymiana stolarki okiennej.

5.1.1 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Demontaz podokiennikéw zewnetrznych | wewnetrznych.

Demontaz wszystkich drzwi zewnetrznych, okien i drzwi balkonowych.
Demontaz krat okiennych piwnic.

Demontaz wewnetrznych balustrad w oknach korytarzy.
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5.1.2 - 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

Zamurowanie czesci otworu okiennego wiatrofapu. Zamurowanie wykona¢
bloczkami z gazobetonu gr. 24 odmiany 06 klasy 4Mpa na zaprawie
cementowo-wapiennej M-5. Wielkosé zamurowania 0,80m x 2,65m

W celu obnizenia gomej krawedzi okien logil i drzwi balkonowych w miejsca nad
oknami i drzwiami balkonowymi obsadzié ramy o konstrukcji stalowej wg
rysunku konstrukcyjnego mocowane do phyt logii gérych kondygnacji kotkami
rozporowymi. Nadproze wypetnié cegla ceramiczna peina k.10 Mpa na
zaprawie cementowo-wapiennej M-6. Pierwsza warstwa cegta peina, nastgpne
dziurawka.

5.1.3 -45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych,
45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych

Zprojektowano okna i drzwi balkonowe jednoramowe z profili PVC w kolorze
Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacyjch
budynku przyjeto okna podwjnie szkione szybami zespolonymi
0 wspdtezynniku przenikania ciepta - Uk =1.9 Wim?K.

Okucia okien rozwieralno — uchylnych nie gorsze niz np. ROTO czy WINKHAUS,
W oknach zastosowat uszczelki przylgowe np. EPDM — kauczukowe.

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane n.p. Aereco typ EHA
montowane w gornych profilach oscieznicy.

Uwaga. Producent okien zobowigzany jest przed przystapieniem do
wykonania stolarki do zmierzenia na miejscu wszystkich wymiaréw w
Swietle muréw.

W miejscu zdemontowanych parapetéw obsadzic nowe parapety z plyty wiorowej
laminowanej.

Uwaga : przed wykonaniem parapetéw ich wymiary nalezy sprawdzic
na miejscu i dostosowaé do istniejacych w poszczegéinych
pomieszczeniach grzejnikow.

Montaz drzwi i przeszklef wiatrofapu.

Zaprojektowano drzwi dwuskrzydlowe i przeszklenia wiatrotapu w ramach
z profii  PVC. Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celow
termomodernizacyjch budynku przyjeto okna podwdjnie szklone szybami
zespolonymi o wspétczynniku przenikania ciepta - Uk =1.9 W/m?K
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Szyby zewnetrzne antywtamaniowe typu P4. Drzwi z blokadami
przeciwwywazeniowymi, wyposazone w dwa zamki.
5.1.4 -45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
Drzwi zewnetrzne do piwnicy, zsypu i wyjécia na dach z maszynowni
zaprojektowano jako drzwi petne z blachy stalowej, dwukrotnie malowanej
proszkowo lakierem poliestrowym. Skrzydla drzwiowe ocieplane wetna
mineralng lub pianka poliuretanowa o wspéiczynniku przenikania ciepta Uk=1.9
Wim?K.
5.1.5 - 45410000-4 Tynkowanie
Po dokonaniu wiw prac remontowych Nalezy uzupehié ubytki w istniejacych
wewnetrznych tynkach cementowo-wapiennych, a nastepnie miejsca te
zagruntowaé, dwukrotnie szpachlowat i wygtadzic.
5.1.6 - 45442100-8 Roboty malarskie
Tynki wewnetrzne malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi.
5.2 Izolacja $cian piwnic
5.2.1 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Rozebranie opasek wokot budynku i wykonanie odcinkami ok. 1,0 m wykopow
wzdtuz Scian piwnic w celu ich oczyszczenia i zaizolowania.
Po wykonaniu izolacji wykop zasypac i zagescié.
5.2.2 - 45320000-6 Roboty izolacyjne
Sciany piwnic ponizej poziomu gruntu oczy$cié, wyréwnac i wysuszy¢
powierzchnie muréw. Na powierzchni muréw wykonaé izolacje pionowa
przeciwwilgociowa (2 warstwy lepiku asfaltowego na goraco).

5.3 Termomodernizacja cian nadziemia
5.3.1 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Demontaz podokiennikéw zewnetrznych oraz pozostalych zewnetrznych obrobek
blacharskich, kratek wentylacyjnych itp.
532 -45321000-3 Izolacja ciepina
453240004 Tynkowanie
Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy sprawdzié trwalosé podioza pod
docieplenie.
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Przygotowanie podioza (powierzchni écian) polega na sprawdzeniu
przyczepnosci tynku do sciany oraz zlikwidowaniu nieréwnosci powierzchni
&ciany wigkszych niz 10 mm.

Nieréwnosci wieksze niz 10 mm i wezesniejsze ubytki nalezy wypetnié warstwa
wyréwnawcza z zaprawy cementowej 1:3 lub zaprawa wyréwnujaca, W celu
wyeliminowania okresu oczekiwania na zwiazanie i wyschniecie nowego tynku
wyréwnawczego ubytki mozna wykleic warstwa 2-3 cm  styropianu,
a nastepnie przesziifowa¢ packq oblozona papierem ciemym do uzyskania
powierzchni rownej z tynkiem istniejacym. Po wykonaniu powyzszych prac
powierzchnig écian nalezy oczysci¢ z kurzu i pylu.

Sciany piwnic.

Sciany piwnic ociepli¢ tylko do poziomu terenu — zgodnie z audytem
energetycznym, kiéry nie wymaga ocieplenia $cian piwnic ponizej poziomu
gruntu. Grubosé ocieplenia przyjeto analogicznie jak dia $cian powyzej piwnic -
12cm

Ocieplenie &cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
wspbiczynnik przenikania ciepla dla §cian zewnetrznych z otworami okiennymi
w budynkach uzytecznosci publicznej (Ukimay) wynosi 0.55 W/m’K .

Sciany zewnetrzne ostonowe

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacyjch
Przyjeto 12.0 cm grubosci zastosowanych w ociepleniu metoda lekka mokra
plyt styropianowych samogasnacych, fasadowych typu FS 15 i A = 0.040 W/mK
Wartoé¢ wspotezynnika przenikania ciepta dla écian zewnetrznych wyniosta
0.23 Wim?K .

Sciany boczne loggi

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celow termomodernizacyjch
Przyjeto 13.0 cm grubosci zastosowanych w ociepleniu metoda lekka mokra
plyt styropianowych samogasnacych, fasadowych typu FS 15 i A = 0.040 W/mK
Wartosé wspélczynnika przenikania ciepta dla écian zewnetrznych wyniosta
0.21 WimK .

Sciany zewnetrzne maszynowni MDA
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Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacyjch
Przyjeto 13.00 cm grubosci zastosowanych w ociepleniu metoda lekka mokra
piyt styropianowych samogasnacych, fasadowych typu FS 15 i A = 0.040 W/mK
Wartoé¢ wspdlczynnika przenikania ciepta dla écian zewnetrznych wyniosta
0.24 Wim’K .

Sciany zewnetrzne maszynowni ODA

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celow termomodernizacyjch
Przyjgto 14.00 cm grubosci zastosowanych w ociepleniu metoda lekka mokra
plyt styropianowych samogasnacych, fasadowych typu FS 15 i A = 0.040 WimK
Wartos¢ wspélczynnika przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych wyniosta
0.25 Wim’K .

Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni écian zewnetrznych
nastepujacymi warstwami:

- piyty styropianowe o wymaganej gruboéci przyklejane do $ciany zaprawa
Klejowo-szpachlowa i mocowane do $ciany za pomoca dybli,

- siatka zbrojeniowa z witkna szklanego wiopiona w mase klejowo-
szpachlowa,

- odpowiedni podkiad pod zastosowany tynk,

- zewnetrzna warstwa fakturowa.

Na $cianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk mineralny
cienkowarstwowy typu baranek” (gr. uziarienia 2 mm),

Wazystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcia ITB 334/2002
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”.

Po wykonaniu docieplenia zamontowanie nowych podokienniki i obrobki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.70 mm. wystajacej 4 cm poza
lico docieplenia.

5.3.3 - 453240004 Tynkowanie
Sciany kondygnacii nadziemnych.
Na écianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk mineralny
cienkowarstwowy typu ,baranek” (gr. uziarnienia 2 mm),
Sciany piwnic | murkow przy wejsciu do piwnicy.
W czesci cokolowej budynku zaprojektowano tynk mozaikowy — wytrzymaly
mechanicznie i odpormy na zmienne warunki atmosferyczne. Tynk mozaikowy

g
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nalezy ulozy¢ na lekkim tynku cokofowym - tynk cementowy, podkfadowy
i nawierzchniowy do cokohu i innych miejsc o podwyzszonej wilgotnosci.
Uwaga : Kolory tynkéw wg projektu kolorystyki elewacji.
5.3.4 - 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
Montaz oczyszczonych i wyremontowanych krat okien piwnicznych.Montaz
balustrady balkonowej w oknach na korytarzu. Balustrada wysokosci 1,10 m z
profili stalowych w wykonaniu warsztatowym
5.3.5 - 45442200-9 Nakladanie powlok antykorozyjnych
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyé poprzez dwukrotne malowanie farba
olejna nawierzchniowa,
5.3.6 - 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
Wykonanie opaski wzdtuz wszystkich ocieplanych écian budynku z betonu B20
gr. 10 cm oraz obrzezy chodnikowych w kolorze szarym, szerokosci 100 cm na
podsypce z piasku stabilizowanego cementem grubosci 20 cm ze spadkiem na
zewnatrz budynku ok. 3 %, dylatowana co 3.00m
5.4 Termomodernizcja dachu
5.4.1 - 45321000-3 Izolacja ciepina
Nalezy wykona w powierzchni dachu otwory rewizyjne o wymiarach min.60 x
60cm. Poprzez wykonane oftwory, jezeli zajdzie taka koniecznosé nalezy
usunag istniejace na stropie warstwy oraz oczysci¢ podioze.
Obsadzié kratki wentylacyjne na otworach écianek attykowych.
Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodemizacyjch
przyjeto 10.0 cm warstwe zasypki z granulatu wetny mineralnej ROCWOOL
LOFT GRANULAT o A = 0.040 W/mK
Wartosé wspétczynnika przenikania ciepta dla stropodachu wyniosta
0.22 WimK .
Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celow termomodemizacyjch
stropodachy niewentylowane nad maszynowniami oraz nad wiatrotapem
ocieplic metoda bezspoinowa z uzyciem styropianu gr. 15 cm odmiany , 15"
0 wspoiczynniku A = 0.040 WimK. Wartoéé wspotczynnika przenikania ciepta
dla stropodachu niewentylowanego wyniosta 0,22 W/m?K.
5.4.2 - 45261214-7 Kladzenie dachow bitumicznych
Ulozenie papy podkiadowej do stosowania w dwuwarstwowych pokryciach
dachowych. Papa przyklejana kiejem bitumicznym na zimno.
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Ulozenie papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia
na dachach maszynowni i wiatrofapu. Aby zapobiec odklejaniu sig papy
na krawedziach styku potaci dachowej z powierzchniami pionowymi nalezy
Zastosowaé listwy styropianowe lub z wetny mineralnej o przekroju trojkatnym
10x10 cm.

5.4.3 - 45261320-3 Kladzenie rynien
Na dachach maszynowni zamontowaé rynny | rury spustowe PCV oraz obrobki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.70 mm.

5.5 Wymiana instalacji odgromowej

5.5.1 - 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
Montaz nowej instalacii odgromowej. Projektowane ztacza kontrolne umiescic
na wysokoéci obecnie istniejacych zlacz w obudowach blaszanych zamykanych
na klucz o wymiarach 200x250x150.
Wszystkie potaczenia na dachu i scianach zabezpieczyé przed korozja
przez pomalowanie minia i pokrycie masa asfaltowa.
Calo&é prac wykonaé zgodnie z norma, Po zrealizowaniu instalacji dokonat:
sprawdzenia ciagloci polaczeri | opomosc uziomu. Sporzadzic metryke
urzadzenia piorunochronnego

5.6 Remont balkon6w.
5.6.1 - 45321000-3 Izolacja cieplna o
W celu podniesienia poziomu plyty balkonowej nalezy utozyé na niej ok. §'cm
FS20 styropianu,

Uwaga — grubosé styropianu dostosowaé do progéw uzyskanych po wymianie
drzwi balkonowych. Maksymaina wysokos¢ progow powinna wynosi¢ 2
cm.

5.6.2 - 453200006 Roboty izolacyjne

Wykonat izolacjg przeciwwilgociowa z 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku.
5.6.3 - 452623217 Wyréwnywanie podiég o
Wykonaé wylewke cementowa gr. ok. _4cm zbrojong krzyzowo pretami
stalowymi o & ,3‘% mm o oczkach 10x10 cm.
5.6.4 - 45432112-2 Kiadzenie terakoty

nAZEIG

- 4
Kot iorysmyanie | wyogn
<061 B g moTTAIwYCh.
Ustugl Kopbierowd)
26600 Radom, . Okukcidogo 4 m.3
. 3677 610788272
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Na plytach balkonowych wykonaé posadzke oraz cokoliki z plytek typu gres -
antyposiizgowych i mrozoodpomych. Plytki ukladac na kiej elastyczny
do zastosowan zewnetrznych. Spoiny dylatacyine wypehié silikonem
budowlanym.
5.6.5 - 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
. Z uwagi na podniesienie poziomu piyt balkonowych lezy podnies¢ balustrady
balkonéw do wysokosci 1,10 nad poziom ich posadzki poprzez dospawanie
do nich elementéw stalowych o wysokosci ok. 15 cm. w wykonaniu
warsztatowym.
Uwaga — wysokosci balustrad nalezy sprawdzi¢ i wykonaé po wykonaniu
podniesienia poziomu posadzki balkonéw.
5.6.6 - 45442200-9 Nakladanie powiok antykorozyjnych
Wyremontowane balustrady zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie farba
olejna nawierzchniowa,

Uwaga: Wszelkie odstgpstwa od dokumentacii projektowej winny zyskaé
akeeptacje inspektora nadzoru i projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH.
Kontrola jakosci wykonania rob6t budowlanych winna by¢ prowadzona w oparciu o
dokumentacje techniczna, wymienione w specyfikacji przepisy i normy budowlane,
wytyczne technologiczne producentéw uzytych systeméw i materiatéw budowlanych.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wyniki badari odbiorowych nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli speiniaja wszelkie
wymagania techniczne okreslone warunkami technicznymi, dokumentaca
projektowa i dokumentami przywolanymi. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji
winny znalezé odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawczej i dzienniku budowy,
tok legalizacji odstepstw zgodny z prawem budowlanym. Odbior koricowy jest
dokonywany po calkowitym zakoriczeniu robdt na podstawie wynikow pomiarow i
badari jakoéciowych oraz potwierdzony spisaniem przez komisje protokotu odbioru
koricowego.





[image: image12.jpg]DPS WETERANA WALKI1 PRACY, RADOM UL, WYSCIGOWA 16

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje sie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przedmiotowe dokumenty to projekt budowlany, opracowanie kosztorysowe,
wymienione W niniejsze] specyfikacji normy i przepisy budowiane, instrukcie
techniczne producentéw.

Opracowata : mgr inz. Wanda Grigorian
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ~ BUDOWLANEGO
PAWILONU C

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
termomodernizacji budynku zwanego pawilonem ,C’, wehodzacego w skiad zespolu
budynkéw stanowiacych Dom Pomocy Spolecznej Weterana Walki i Pracy
Zlokalizowanego przy ul. Wyscigowej 16 w Radomiu i oznaczonego na planie
zagospodarowania litera C

Zespél budynkéw DSP skiada sie z 4 pawilonéw mieszkalnych, budynku socjalnego
i budynku pralni potaczonych ze soba parterowymi tacznikami zapewniajacym
wewnetrzna komunikacje pomiedzy wszystkimi czesciami budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Uzytikownikiem
Dokumentacja archiwalna

Wizja lokalna i inwentaryzacja

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Dane ogélne o budynku.
Modernizowany budynek posiada cztery kondygnacie nadziemne i jest
podpiwniczony. Zostal zaprojektowany w systemie prefabrykowanym
wielkoplytowym W-70 o podstawowych rozpigtosciach konstrukeyjnych 6.0,
4.80, 3.60 | 2.40 m . Wysoko$é pomieszczen mieszkalnych — 2.58,
Pawilon posiada ukiad korytarzowy z 2 klatkami schodowymi oraz 2 szybami
windowymi. Jedna z Klatek schodowych — z bezposrednim wyjéciem
na zewnatrz budynku
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3.2. Konstrukcja budynku
Uktad $cian nosnych — poprzeczny, dla korytarzy — podhuzny.

321 Lawy fundamentowe — wylewane z betonu zwirowego

3.2.2. Sciany piwnic

- zelbetowe prefabrykowane systemu W-70,

- dzialowe z cegly petnej wapienno-piaskowej

3.2.3. $ciany nadziemia

- elementy prefabrykowane systemu W-70,

- écianki dzialowe gipsowe PROMONTA i z cegly dziurawki,

- &ciany maszynowni dzwigdw powyzej ostatniego stropu do wysokosci 60cm-
betonowe i z elementéw warstwowych prefabrykowanych.

3.2.4. Klatki schodowe dwubiegowe z elementéw prefabrykowanych

325, Stropy miedzypietrowe — plyty kanalowe zelbetowe z uzupeinieniami
zelbetowymi wylewanymi

3.2.6 Stropodach — wentylowany z plyt prefabrykowanych systemu W-70 ocieplony
weing mineraing gr. 8,0cm.

3.2.7. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa

3.3. Ocena stanu technicznego budynku.
0Ogélny stan techniczny budynku jest dobry.
Budynek zrealizowany zostal zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ochrony
ciepinej budynku obowiazujacymi w pod koniec lat 80. Izolacyjnos¢ termiczna
nie spetnia obowigzujacych obecnie norm.
Budynek posiada stolarke okienna i drzwiowa zewnetrzna - drewniana.
2Z uwagi na nieszczelnosé i zly stan techniczny stolarki, wymaga ona wymiany
na nowa i energooszczedna,
Drzwi zewnetrzne z uwagi na brak ich ocieplenia i zly stan techniczny rowniez
wymagajg wymiany.
Balkony posiadajg zbyt wysokie progi — co stanowi utrudnienie z ich korzystania
przez osoby starsze i niepetnosprawne.

4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

4.1. Demontaz zewnetrznych elementéw dachu i scian.
4.1.1. Demontaz podokiennikéw zewnetrznych oraz pozostatych zewnetrznych
obrébek blacharskich, kratek wentylacyjnych, uchwytéw na flagi i t.p.
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4.1.2. Demontaz instalacji odgromowe;

4.1.3. Demontaz wszystkich drzwi zewnetrznych, okien i drzwi balkonowych.

4.1.4. Demontaz parapetow wewnetrznych.

4.1.5. Demontaz krat okiennych piwnic.

4.1.6. Demontaz wewnetrznych balustrad w oknach korytarzy.

4.2, Remont balkonéw.

4.2.1. W celu podniesienia poziomu piyty balkonowej nalezy utozy¢ na niej ok. 5 cm
FS20 styropianu, 2 warstwy papy 2 papy asfaltowej na lepiku i wykona¢
wylewke cementowa gr. ok. 4cm zbrojona krzyzowo pretami stalowymi o $r.
3,00 mm o oczkach 10x10 cm.

Uwaga — grubosé styropianu dostosowa¢ do progéw uzyskanych po
wymianie drzwi balkonowych. Maksymalna wysoko$¢ progéw powinna
wynosié 2 cm.

4.2.2. Na plytach balkonowych wykonac¢ posadzke oraz cokoliki z plytek typu gres -
antyposlizgowych i mrozoodpornych. Plytki ukiada¢ na Kiej elastyczny
do zastosowan zewnetrznych. Spoiny dylatacyjne wypetni¢ silikonem
budowlanym

42.3, 7 uwagi na podniesienie poziomu plyt balkonowych lezy podniesé balustrady
balkonéw do wysokosci 1,10 nad poziom ich posadzki poprzez dospawanie
do nich elementéw stalowych o wysokosci ok. 15 cm. w wykonaniu
warsztatowym.

Uwaga — wysokosci balustrad nalezy sprawdzi¢ i wykona¢ po wykonaniu
podniesienia poziomu posadzki balkonéw.

4.3.Zamurowanie czesci otworu okiennego wiatrotapu.

Zamurowanie wykonaé bloczkami z gazobetonu gr. 24 odmiany 06 Klasy 4Mpa
na zaprawie cementowo-wapiennej M-5. Wielkos¢ zamurowania 0,80m x 2,65m

4.4. Wymiana okien.

4.4.1. W celu obnizenia gérnej krawedzi okien loggii i drzwi balkonowych w miejsca
nad oknami i drzwiami balkonowymi obsadzié ramy o konstrukcji stalowej
wag rysunku konstrukeyjnego mocowane do plyt logii gémych kondygnacii
kotkami rozporowymi.

Wypetnienie ram cegta ceramiczng kl. 10 MPa na zaprawie cem-wap. M-5
ocieplona styropianem gr. 12 cm otynkowanym metods lekka mokra,
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4.1.2. Demontaz instalacji odgromowej. AR
4.1.3. Demontaz wszystkich drzwi zewnetrznych, okien i drzwi balkonowych.
4.1.4. Demontaz parapetow wewnetrznych. g uuz. arch. ANNA KONDEJ

MOIA nr MA-0367
4.1.5. Demontaz krat okiennych piwnic. uprbudovians do projedwania
ez ogranicze  speci
41.6. Demontaz wewnetrznych balustrad w oknach korytarzy. achitekionican

nr ewid. GP-(11.7342/{0770)
4.2.Remont balkonéw.

4.2.1. W celu podniesienia poziomu piyty balkonowej nalezy utozyé na niej ok. 5cm 10cr
FS20 styropianu, 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku i wykonad wylewke
cementowa gr. ok, 49 zbrojona kizyzowo pretami stalowymi 0 ér. 3:80-mm4Omn
o oczkach 10x10 em.

Uwaga - grubosé styropianu dostosowaé do progéw uzyskanych po
wymianie drzwi balkonowych. Maksymalna wysoko$é progow powinna
wynosi¢ 2 cm.

422, Na plytach balkonowych wykonat posadzke oraz cokoliki z piytek typu gres -
antyposlizgowych | mrozoodpornych. Phytki ukiada¢ na  Kej elastyczny
do zastosowar zewnetrznych. Spoiny  dylatacyjne wypetni¢  silikonem
budowlanym.

4.2.3. 2 uwagi na podniesienie poziomu piyt balkonowych lezy podniesé balustrady
balkonéw do wysokosci 1,10 nad poziom ich posadzki poprzez dospawanie
do nich elementow stalowych o wysokoéci ok. 15 cm. w. wykonaniu
warsztatowym.

Uwaga — wysokosci balustrad nalezy sprawdzié i wykonaé po wykonaniu
podniesienia poziomu posadzki balkonéw.

4.3, Zamurowanie czesci otworu okiennego wiatrotapu.

Zamurowanie wykonaé bloczkami z gazobetonu gr. 24 odmiany 06 klasy 4Mpa
na zaprawie cementowo-wapiennej M-5. Wielkos¢ zamurowania 0,80m x 2,65m

4.4. Wymiana okien.

4.4.1. W celu obnizenia gérnej krawedzi okien loggii i drzwi balkonowych w miejsca
nad oknami i drzwiami balkonowymi obsadzié ramy o konstrukcji stalowej
wg rysunku konstrukcyjnego mocowane do piyt logi gémych kondygnacji
Kotkami rozporowymi.

Wypelnienie ram cegla ceramiczng K 10 MPa na zaprawie cem-wap. M5
ocieplona styropianem gr. 12 cm otynkowanym metoda lekka mokra.

4.4.2. Montaz okien i drzwi balkonowych
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Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe jednoramowe z profill PVC w kolorze

biatym

Profile skrzydta oscieznic i stupkow — pigciokomorowe.

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacji
budynku przyjeto okna podwéjnie szklone szybami zespolonymi wspsiczynniku
przenikania ciepta - Uk =1.9 Wim*K.

Okucia okien rozwieralno — uchylnych nie gorsze niz np. ROTO czy
WINKHAUS.

W oknach zastosowat uszczelki przylgowe np. EPDM — kauczukowe.
Wezystkie okna wyposazyé w nawiewniki higrosterowane n.p. Aereco typ EHA
montowane w gérych profilach oécieznicy.

Uwaga. Producent okien zobowiazany jest przed przystapieniem do wykonania

stolarki do zmierzenia na miejscu wszystkich wymiaréw w $wietle murow.
4.4.3. Podokiennikii parapety.

Zamontowanie nowych podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej
powlekanej gr. 0.70 mm. wystajacej 4 cm poza lico docieplenia.

W miejscu zdemontowanych parapetéw obsadzi¢ nowe parapety z piyty
wibrowej laminowanej.

Uwaga
na miejscu i dostosowaé do istniejacych w poszczegéinych
pomieszczeniach grzejnikow.

Przed wykonaniem parapetéw ich wymiary nalezy sprawdzié

4.5. Wymiana drzwi zewnetrznych budynku.
45.1.Drzwi zewnetrzne do piwnicy, zSypu i wyjécia na dach z maszynowni

zaprojektowano jako drzwi peine z blachy stalowej, dwukrotnie malowanej
proszkowo lakierem poliestrowym. Skzydia drzwiowe ocieplane  wetna
mineraina lub pianka poliuretanowa o wspéiczynniku przenikania ciepta Uk=1.9
W/m?K.

4.5.2. Montaz drzwi i przeszkler wiatrofapu.

Zaprojektowano drzwi dwuskrzydiowe i przeszklenia wiatrotapu w ramach
z profili PVC. Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celow
termomodernizacji budynku przyjeto drzwi podwoinie szklone ~szybami
zespolonymi o wspélczynniku przenikania ciepta - Uk =1.9 Wim’K.

Szyby zewnetrzne antywlamaniowe ftypu P4. Drzwi z blokadami
przeciwwywazeniowymi, wyposazone w dwa zamii
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4.6. Ocieplenie $cian budynku.
Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy sprawdzi¢ trwalos¢ podioza pod
docieplenie.

Przygotowanie podioza (powierzchni  4cian) polega na sprawdzeniu
przyczepnosci tynku do Sciany oraz zikwidowaniu nieréwnosci powierzchni
$ciany wigkszych niz 10 mm.

Nieréwnosci wigksze niz 10 mm i wezesniejsze ubytki nalezy wypetnic warstwa
wyréwnawcza z zaprawy cementowej 1:3 lub zaprawa wyréwnujaca. W celu
wyeliminowania okresu oczekiwania na zwiazanie i wyschnigcie nowego tynku
wyrownawczego ubytki mozna wyklei¢ warstwa 2-3 cm styropianu,
a nastepnie przesziifowa¢ packa oblozong papierem Sciernym do uzyskania
powierzchni réwnej z tynkiem istniejacym. Po wykonaniu powyzszych prac
powierzchnig $cian nalezy oczyscié z kurzu i pyhu.

4.6.1.0cieplenie cian piwnic.

Po zdjeciu plyt chodnikowych i opasek ciany piwnic nalezy oczysci¢, wyréwnaé
i wysuszyé powierzchnie muréw. Na powierzchni muréw wykona¢ izolacje
pionowa przeciwwilgociowa (2 warstwy lepiku asfaltowego na goraco).

Sciany piwnic ociepli¢ tylko do poziomu terenu — zgodnie z audytem
energetycznym, kiéry nie wymaga ocieplenia $cian piwnic ponizej poziomu
gruntu. Gruboéé ocieplenia przyjeto analogicznie jak dla Scian powyzej piwnic -
12cm.

4.8.2. Ocieplenie écian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
wspotczynnik przenikania ciepta dla écian zewnetrznych z otworami okiennymi
w budynkach uzytecznosci publicznej (Ukmax) wynosi 0.55 Wim*K

Sciany zewnetrzne ostonowe

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacii
przyjgto 12.0 cm grubosci zastosowanych w ociepleniu metoda lekka mokra
plyt styropianowych samogasnacych, fasadowych typu FS 15 i A = 0.040 W/mK
Wartosé wspélczynnika przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych wyniosta
0.23 W/m’K .
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Sciany boczne loggii o

4!
Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celow termomodenizacj
przyjeto 13.0 cm grubosci zastosowanych w ociepleniu metoda lekka mokra,
piyt styropianowych samogasnacych, fasadowych typu FS 15 i A = 0.040 WimK
Wartos¢ wspsiczynnika przenikania ciepla dla écian zewnetrznych wyniosta
0.21 W/m’K .
Sciany zewnetrzne maszynowni MDA
Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celow termomodernizacii
przyjeto 13.00 cm grubosci zastosowanych w ociepleniu metoda lekka mokra,
plyt styropianowych samogasnacych, fasadowych typu FS 15 i A = 0.040 W/mK
Wartos¢ wspsiczynnika przenikania ciepta dla $cian zewngtrznych wyniosta
0.24 Wim’K .
Sciany zewnetrzne maszynowni ODA
Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celow termomodernizaci
Przyjeto 14.00 cm grubosci zastosowanych w ociepleniu metoda lekka mokra
plyt styropianowych samogasnacych, fasadowych typu FS 15 i A = 0.040 W/imK
Wartos¢ wspsiczynnika przenikania ciepta dla écian zewnetrznych wyniosta
0.25 Wim’K .
Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni $cian zewngtrznych
nastepujacymi warstwami:
- plyty styropianowe o wymaganej grubosci przyklejane do $ciany zaprawa
Klejowo-szpachlowa i mocowane do éciany za pomoca dybli,
- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego wiopiona w mase kiejowo-
szpachlowa,
- odpowiedni podklad pod zastosowany tynk,
- zewnetrzna warstwa fakturowa.
Wazystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z instrukcia ITB 334/2002
Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw’.
Dia potrzeb projektu przyjeto system ocieplania budynkéw metoda lekka mokra
firmy Baumit z tynkiem zewnetrznym akrylowym i zastosowaniem piyt
styropianowych samogasnacych, fasadowych. System posiada Klasyfikacie
ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ciany przy dziataniu ognia
od zewnatrz - wyréb klasyfikuje si jako nierozprzestrzeniajacy ognia.
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4.7. Wykoriczenie $cian zewnetrznych budynku. 2

Dia potrzeb projekiu przyjeto rodzaje i symbole tynkéw firmy Baumit.
4.7.1.$ciany kondygnacji nadziemnych.
Na &cianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy
cienkowarstwowy typu ,baranek’ (gr. uziarnienia 2 mm),

4.7.2.8ciany piwnic | murkéw przy wejéciu do piwnicy.

W czesci cokofowej budynku zaprojektowano tynk mozaikowy — wytrzymaty
mechanicznie i odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Tynk mozaikowy
nalezy ulozyé na lekkim tynku cokolowym - tynk cementowy, podkiadowy
i nawierzchniowy do cokotu i innych miejsc o podwyzszonej wilgotnosci.

Uwaga : Kolory tynkéw wg projektu kolorystyki elewacji.

4.8. Ocieplenie stropodachéw budynku.

4.8.1. Nalezy wykonaé w powierzchni dachu otwory rewizyjne o wymiarach min.
60 x 60 cm. Poprzez wykonane otwory, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy
usunaé istniejace na stropie warstwy oraz oczyécié podioze.

4.8.2. Obsadzié kratki wentylacyjne na otworach Scianek attykowych.

4.8.3.Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacii
przyjeto 10.0 cm warstwe zasypki z granulatu weiny mineralnej ROCWOOL
LOFT GRANULAT 0 A = 0.040 W/mK
Wartoéé  wspélczynnika przenikania ciepla dla  stropodachu  wyniosta
0.22 Wim'K .

4.8.4.Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacji
stropodachy niewentylowane nad maszynowniami oraz nad wiatrotapem
ocieplié metoda bezspoinowa z uzyciem styropianu gr. 15 cm odmiany ,15” o
wspolczynniku A = 0.040 W/mK. Wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta dia
stropodachu niewentylowanego wyniosta 0,22 W/m’K.

4.8.5.Ulozenie papy podkladowej do stosowania w dwuwarstwowych pokryciach
dachowych. Papa przyklejana klejem bitumicznym na zimno.

4.8.6.Utozenie papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia na
dachach maszynowni i wiatrolapu. Aby zapobiec odklejaniu sie papy na
krawedziach styku pofaci dachowej z powierzchniami pionowymi nalezy
zastosowaé listwy styropianowe lub z welny mineralnej o przekroju tréjkatnym
10x10 em.
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4.9. Wykonanie opaskl wokét budynku.

Opaska wzdhuz wszystkich ocieplanych &cian budynku z betonu B20 gr. 10 cm
oraz obrzezy chodnikowych w kolorze szarym, szerokosci 100 cm na podsypce
2 piasku stabilizowanego cementem grubosci 20 cm ze spadkiem na zewnatrz
budynku ok. 3 %, dylatowana co 3.00m.

4.10. Wykoriczenie $cian wewnetrznych.

4.10.1. Po dokonaniu wiw prac remontowych Nalezy uzupeni¢ ubytki w istniejacych
wewnetrznych tynkach cementowo-wapiennych, a nastepnie miejsca
te zagruntowaé, dwukrotnie szpachlowac i wygtadzi¢.

4.10.2. Tynki wewnetrzne malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

4.11. Montaz zewnetrznych elementéw wykoriczenia budynku.

4.11.1. Montaz balustrady balkonowej w oknach na korytarzu. Balustrada wysokosci
1,10 m z profii stalowych w wykonaniu warsztatowym wg odrebnego
opracowania.

4.11.2.Pomalowanie | montaz wyremontowanych krat na oknach piwnicy.

4.11.3. Montaz nowej instalacji odgromowej. Projektowane ziacza kontrolne umiesci¢
na wysokosci obecnie istniejacych ztacz w obudowach blaszanych zamykanych
na klucz o wymiarach 200x250x150. Wszystkie potaczenia na dachu i scianach
zabezpieczyé przed korozia przez pomalowanie minia i pokrycie masa
asfaltowa, Calosé prac wykonaé zgodnie z norma. Po zrealizowaniu instalacji
dokona¢ sprawdzenia ciaglosci pofaczeri i opornoci uziomu. Sporzadzié
metryke urzadzenia piorunochronnego.

5. KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU (wg rysunkow kolorystyki)

5.1. Sciany budynku — tynki akrylowe wg wzornika firmy BAUMIT.

5.2. Cokt - tynk cokolowy MosaikPutz wg wzomnika firmy BAUMIT

5.3. Stolarka okienna w kolorze biatym.

5.4. Stolarka drzwiowa PVC w kolorze biatym.

5.5. Balustrady balkonowe w kolorze wzornika RAL

6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie prace modernizacyjne zawarte w projekcie nie pogorsza bezpieczefistwa

pozarowego istniejacego budynku.

Opracowanie : ekl
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