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Modernizacji dzwigu meblowego w Domu Weterana Walki i Pracy w Radomiu

Typ diwign : déwig meblowy, piceio-przystankowy, naped elekiryczny

Liczha déwigow : 2

Usytuowanie ; pawilony Domu Weterana Walki i Pracy, w istnicjacych szybach
Udiwig : 500kg lub 6 056b

Predkosé jazdy : 0,63 misek, naped regulowany na falowniku

Wysokosé podnoszenia : 11,2 m

THodé przystankiw : 5

Tiosé dezwi szybowyeh : 5

Modernizacia obejmuje

‘wymiang ramy kabinowej wraz z osprzgtem
wymiang kabiny na kabing o wymiarach 1100x2000x2150, z blachy nierdzewnej grubosci 1,5
mm, dzielona drzwiami dzialowymi wykonanymi z blachy nierdzewnej, 1 cz¢s¢ kabiny
1100x1250, 1l czeéé 1100x750, podioga — wykladzina przeciwposlizgowa, niepalna,
trudnoicieralna, kolor do uzgodnienia z zamawiajaeym, o$wietlenic kabiny jarzeniowe w
suficie podwicszonym, z oéwietleniem awaryjnym minimum 2 godzinnym, kaseta dyspozycji
typ ,antywandal” z blachy nierdzewnej wraz 2 sygnalizacia akustyczna przeciazenia kabiny,
drzwi kabinowe dwuteleskopowe, automatyczne 0 wymiarach 75052000 mm, lustro w kabinic
‘minimum 90x90 cm, poreez.

‘wymiang fablicy sterowe) na mikroprocesorowa zbiorcza gora-dé1 z falownikiem

wymiang rozdzielnicy diwigowej — wyleznik glowny, wylacznik réznicowo-pradowsy,
wskaznik kolejnosci faz, zabezpicczenie termiczne, zabezpieczenie odwietlenia kabiny
zabezpieczenie oéwietlenia szybu

wymiang instalacji clekirycznej wraz z ospractem. wylaezniki kraricowe, przeslonki
fotoimpulsator, kaseta jazdy rewizyjnej w szybie, wymiana przewodow zwisowych na plaskic
wymiang drzwi szybowych na automatyezne, teleskopowe o wymiarach 750x2000 mm,
wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci 1,5 mm wraz 7 oscieznicami

obrébki murarskie przy nowo-wstawianych drzwiach

wymiang aset wezwai na typ ,antywandal” z blachy nierdzewnej 2z zamontowanym
wyéwietlaczem elektronicznym na kazdym 2 przystankow

remont zespolu napedowego obejmujacy :

wymiang §limaka i $limacznicy wraz kompletem lozysk, wymiang luzownika oraz
przystosowanie ukladu hamulcowego z niezaleznymi dwoma sprezynami,

wymiang zderzakow sprezynowych w podszybiu, wymiana lin nosnych wraz z kolem
ciernym i lozyskami

wymiang ogranicznika predkoei wraz z linka i obeiazka

modernizacje przeciwwagi polegajaea na zréwnowazeniu do kabiny, wymianie cicgna
przcciwwagi  oraz wymianie suwakow . pionowaniu prowadnic kabinowych i
przeciwwagowych z ustawicniem

przeglad silnika wraz z wymiang sprzegla oraz tulejami gumowymi, wymiana panewek w
deklach

wykonanie préb i pomiaréw po montazu

opracowanie i uzgadnianie w UDT dokumentacji powykonawezej na moderizacie.

“Przedmiot zambwienia opisano w sposéb ni uirudniajacy uezciwe] Konkurencii, zgodnie z postanowieniami art 29 ust

ustawy. Jezeli pray okresleniu predmiotn zamdwienia w SIWZ lub w zalaeznikach uzyto okreslen wskazujacych znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie produktu wéwezas nalezy miec na uwadze, e takiemu wekazaniu towarzysza, wyrazy

lub réwnowazne co oznacza produkty o takie) samej lub wyzszej jakosei
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PASZPORT DEWIGU TYPOWEGO
e ogélne

Spéidzdeln
. Utylkownik déwiga, adres {adom,ul. Sandemiorska 11

oszlaniown "Ustronie!

. Adres zainstalowania diwigu Ladom, o8 . Predocinel” Dom. Sipolo jne . Sta

. Wytwérca: ZAKEADY URZADZEN DZWIGOWYCH W-wa, ul. Postepu 12
. Zaklad montujgey: Zaklad Montazowy w . 2rszawie,ul.Banacha 1

. Rodzaj diwigu (oznaczenie wg progromu producenta) .. [A"meblowy

a

16 Numer fabrycany 15876 Rok budowy 198040, 2/
Rok montazu 1985
2. Dane techniczne
2.1, Udéwig nominalay J20Kg
2.2, Liczba praystankéw 2. Liczba deawi proystank. 5
11,2m

2.3. Wysokodé podnoszenia

24, Predkos¢ nominalna i dojazdowa 1., On/sek,

zbioreze w déi 1003-006

25. Rodzaj sterowania W schematu B

26, Wymiary szybu |

PN-7i/M-453 . 60

3. Weiggarka

maszynownl odpowladalg Polskiej Normie.

S$BJDCe 756/2hb

3.1, Silnil elektryczny: typ " - Nr fabr. 550902
moc 8/2 KW, predkost obrotows. 1000/250 obr /rain
prod znamionowy 21/23.. ... A, napiccie znamionowe 380 v
32 Hamulee typ . . dvuszez gkowy
33. Luzownik typ .218=3 Nr fabr 4shlq
34 Reduktor typ v SU7HL L prpelotente , 2 Nr fabn 36729
35. Tarcza clerna () .. .380. rowki typ . _podeigte
kat podeiceia _60° o) e podwé jno
4. Wylgeraiid b
4.1 Zestaw wylgeznika nadmiarowego: stycznik Mnowy typ VD=2
zakres preckatnika termobimetalowego 1h-25 IS
42, Dawigu typ palkietowy,
1.3 Glowny, typ 0Z-1004=500V -
44, Zatrrymania, typ impulsator magnetyezny
45, Praclaeznik (aparat) pigtrowy typ przesionki s 13

46, Krancowe typ

D-li2g st 2
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8.1, Rodzaj 12 %% wykonanie PTAVE kot
Zamel beplecetstoa typ  13601-001
Kizywha przesuwans (ruchoms) typ 3445001

i€2217-001-5
b, Ramka labiny typ 17008

b1, Chwytazo roduaj o, drdnianiu. zwloozn

% Kabina
7.1, Rodzaj drewniana e 2490-001

zedzi
72. Drawi kablnowe rodza . Pfadctatony

7.3. Rodzaj podiogt stala
7.4. Cigtar kebiny . 705ke = osprzeten

8. Prreciwwaga

2 o I ;
8.1, Klocki: licsba 25 wymiar _ 75%100x690 cigiar 36k szt.

63kg
82, Cietar konstrukefi - 999%s. 2acunie

0.3, Cigzar przeciwwagi 936kg/ciczar kloekdw/
9. Liny stalowe

12,0F 6x25+40 %/a n I 4 1 7O PN-71/M-8024 342N /7¢
8.1, Nosne, oznsczone Wg normy Nr atestu 10600

4.2 Liezba pracivajow nosnych lin 4

9.3, Calkowita dlugodé lin nosaych 108mb,

8,08 6x19440 Z/s n T & 16
94 Napedowe ogranicznika - #kotel, oznaczenic. wg oMY D 70/M=B0222424/ 70

9. Calkowita -dlugos¢ liny ogranicanika predkosci  35ib.
9. Ravcrywisty wspélezynnik bezpiczenstwa liny 39

10. Ogranicanik prediosei typ MR Nr fabr. . 55409
1. Zderzak Spregynowy typ K600
12, Zabezpieccenic dektrycne
12 Instalacja ochronna wykonana zgodnie 7 sch: maten
122, Ochrona pricd niczamierzonym ruchem w préypudku odziemienie

Usiemioho biegun ujemmy zasilacsa napigeia ukiadu sterowogo,
123, Ochrona preed skutkami zwaré, obwed sily 1y 39, A

Ppodstawowy obrot sterowy (strona widrma trafo) I, ~ hi A

13 Paszport diwigu savvicra nastepujuce zalqezniki:

18.1. Protokdl pomiaréw clektrycznych

192 Protokal odbioru technicanego cagicl budowlanej diwigy
138 Poswindczonic wykonania i zbadania clem, nosnych zwigu
Poiwiadezenic wykonania i zbudania diwigu,

Hykonane. 1985, 12,05,

Rleromwnib Rolsis 3R Howy ch Kicsownik Zukludu Niontuiin vy
i

Glowny Speciatieia
feta





[image: image6.jpg]Warszawska Fabryka Diwigéw
TRANSLIFT

Warszawa

PASZPORT
DZWIGOW ELEKTRYCZNYCH

o symbolach SWW 0852-21; 0852-22; 0852-23; wg PN-78/M-45000

Uzgodniono z UDT — Inspektorat

Dozoru technicznego w Warszawie
Dokument dopuszczony do dnia 17 wrzeénia 1985 1. pismo
stosowania w dostawach krajowych mak K1/2218/85

Adres Wytwbrcy: 02-676 Warszawa, ul. Postepu 12
Telefon: Centrala 431281-5, Dyrektor 432262
Telex: nr 814781 zud pl. fax. 431322





[image: image7.jpg]Nazwa dostawey i jego adres

WARSZAWSKA FABRYKA DZWIGOW
TRANSLIFT

WARSZAWA, ul. Postgpu 12

PASZPORT DZWIGU ELEKTRYCZNEGO wg PN-82/M-45026

Wykaz dokumentéw dostarczonych z paszportem

i Oznaczenie Tloié Tlosé
Nazwa dokumentu dokumentu arkuszy egremplarzy
Schemat instalacji zasilajacej J42-00Y 1 1
Komplet dokumentacji elektrycznej

wedlug strony ,,0" schematu c 1
ideowego E 400504

Rysunek zamka bezpieczeiistwa ) 1

2 instrukcja ryglowania £ 2604- Q01

Instrukeja montazu i eksploatacji )

(DTR)

Projekt montazowy déwigu z poda-
niem podstawowych wymiaréw oraz
usytuowaniem napedu diwigbw

i aparatury elektrycznej.

5408 ’nruiyo

x — dostarczana na zyczenic jednostki montujacej
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Zaklad wytwérezy

WARSZAWSKA FABRYKA DZWIGOW
TRANSLIFT
WARSZAWA, ul. Postepu 12

Uiytkownik diwigu

Do, Webenno, Wl © 'J’mua‘

A Daglem  ul. Wepelqowe 16
Rozaj diwigu Heblew Typ MDA
Numer Nr zlecenia Sy Nr zlecenia
Dryey By A- 22950 ‘208
Rok produkcji 4992,

Naped reduktorowy

Dopuszczalna temperatura
w maszynowni | szybie

§C-864¢

Charakterystyka otoczenia
w ktrym moze pracowaé diwig

suche;
warunki normalne

2. Podstawowe dane techniczne i charakterystyka

2.1. Danec oglne

Udiwig nominalny (k) 500

Liczba pasazeréw G

Predkoéé nominalna (ms™) 10

System sterowania dbioway AT
Numer schematu ideowego E 4005~ ol
Wysokodé podnoszenia  (m) AL
Liczba przystankéw 9]

Liczba drzwi przystankowych 5





[image: image9.jpg]Rodzaj weingarki

reduktorowa cierna

Srednica kal: cicrnego (mm) 0
linowego 550
Kat opasania
Rodzaj rowka linowego: olol
e _plokagy
— kola linowego pvukm&t@]
Rodzaj prowadnic: X 16 95x90
— kabiny i T
iy Wymiary (mm) 504509
— max. rozstaw mocowania prowadnic kabin. 4540

Rodzaj prowadnikow i érednice rolek:

= kabiny
= praccivwagi
Glgbokoit podszybia (min) (m) 1150
Wysokosé nadszybia (min) (m) 3600
Rodzaj obwodu Rodzaj pradu Dopum"::ﬂ;ughu %) C’“}’;’g’"“
L 2 pr7y normalngj pracy 3 X 380 50
Obwbdssilowy izemiany, dczas rozruchu silnika + 10 0
380 -
tal =
Obwéd sterowy uaid hg
remiEny 50
Obwod céwictleniowy dla:
— kabiny przemienny 200
— aybu przemicnny g 50
— maszynowni pracmicnny 220
Obwéd sygnalizaci 5
T s .
— polozenia kabiny sy 49
— prayjecia rejestracji ‘r\(lL\ uy
— dojazdu kabiny ﬂ\&m 4
Taceniki manipulacyjnc”
cat el przemienny 380 50
— gléway, typ przcmicnny 380 50
Styczaik liniowy, typ* przemicnny 380 50
i zakres wyzwaluczy 7
termicznych IDb _d@iak

_ wypelniat wg zamontowanych aparatow; zakres wymwalaczy termicznych powinien obejmowaé prad

znamionowy silnika dla szybkiego biegu



[image: image10.jpg]22. Silnik elektryczny (napedowy)

Rodzaj silnika :if:‘;;““‘“’"y' biegowy
Typ, nr fabrycany, rok produkcii "&Jzuﬂ\ 484025 4992,
Napigcic znamionowe (V) 3 % 380
Prad znamionowy (A) 24)25
Cugstotliwoéé znamionowa ~ (Hz) 50
Mo (kW) i L)
Dopuszezalny przyrost temperatury nagrzania uzwojed A\ %
silnika (°C) (klasa izolacji) F
Liczba obrotéw (obi/min)
(Predkobé obrotowa synchroniczna)
Wagledny cas pracy (%) P50
Dopuszczalna liczba wlaczes na.godzing 180
Wykonanie _normalne
2 podaniem stopnia ochrony 021
Masa (k)
= skeedlié nicaktualng kolumng
2.3. Hamulce
Typ (system) ELS ot Aok dwuszezgkowy
Napgd sprgzynowy; ilosé spreiyn J
Srednica tarczy hamulcowej (mm) . 280
elektromagnetyczay Typ ELS
Zwalniak Prad Sita  (kN) ok
oo Seok et 7
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Typ Ry
Numer fabryczny UIRTCES
Rok produkeji 4991,
Praclozenie w ilogci zghéw 2160
Rozstaw pomigdzy osiami clementéw przekladni =
(slimak — §limacznica) (om) 492,50
Masa (k) 550
2.5. Drzwi przystankowe
Konstrukeja (rodzaj) P‘l)wvw
Witliulise
Wymiary otworu drzwiowego ,e
(szetakodé x wysokosd) (mm) "’f’\)"woo

Napgd przy otwieraniu

ﬂVz‘\DMMZl

Naped przy zamykaniu

Huudoustymy

Typ zamka bezpieczeistwa

K 2604 - 001

Sposob odryglowywania zamka bezpicczeristwa drzwi pray-
stankowych po zatrzymaniu kabiny na poziomie podestu

praystankowego

%eauy o maguilaoa

Sposéb otwicrania drzwi praystankowych po zatrzymaniu

kabiny poza sferg odryplowywania

awaryjny z zewnatrz





[image: image12.jpg]2.6. Kabina i przeciwwaga

Wymiary wewngtrzne kabiny (mm)
~szerokoié x glebokosé x wysokosé

Ao ¥ 200% 2200

Numer fabryczny ramy kabinowej 18492
Rok produkeji A99%
Zawissenio kabing ,btb.iw/aredw
Konstrukdja podiogi sk
| Konstrukeja drawi (rodza) i Toree
Naped drzwi braii
Masa kompletnej kabiny (kabina, rama kabinowa oraz ospragt)  (kg) 105
Rodzaj przeciwwagi — klockowa Ylotluona
Numer fabryczny zawieszenia przeciwwagi  (gorna belka) —
Rok produkji 4949%
Masa kompletnej praeciwwagi (k) 990
Wymiar i liczba klockow (om) i (s2t) 95x100x 100 26
2.7. Liny stalowe
Napedowa
Noine ogranicznika | Wyrbwnaweze
predioici

~ konstrukeja liny

05 19245055 195 Aot[5
g 4510

mig 4510

~ numer normy.

PN~ 10] - 30224 PN- 10JM -80229

Srednica * (mm) 14,0 3.0
Liczba lin (pastm) i 4
Dlugoié liny wraz z odcinkami do ﬂmncowan(i;) My 39





[image: image13.jpg]Wytezymaloié drutu o rozciaganie

(MPa) (wg atestu) 1510 1540
Rreczywista sila zrywajaca linie w calogci  (kN), On,

wg atestu s
lub

nominalna obliczeniowa sila zrywajaca ling

(&N)  wg normy 6150 Y4¢50
Wspblezynnik bezpicereiistwa >4 >3
Rodzaj powloki drutu supbliowaun,

UWAGA: wartosé rzecrywistej sily zrywajicej ling w caloici nie powinna byé mniejsza niz 85% nominalnej
obliczeniowe sily zrywajacej line. :

2.8. Lancuchy stalowe — nic zastosowane

29. Urzadzenia zabezpieczajace

2.9.1. Mechaniczne

Kabiny Przeciwwag
Rodzaj Slingove =
Typ Hulowe P
Oznaczenie fabryczne WAy »
Chwytacze | Numer fabrycany Jik dlaramy -
i Rk produkcii - : L e
Zadziatanie >
= przy zwisie lub zerwaniu liny = =
— pray zwigkszonej predkosci nominalnej tak
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odérodkowy

Oznncaenie fabryezne

Graniczna predkosé uruchamiania chwytaczy
(ms7h)

Ogranicznik | Masa obeiaéki liny ogranicznika prediosci
predkosc (kg)

Numer fabryczny

Rok produkeji

Zderzaki

Rodzaj

Oznaczenie fabryczne i wykonanie* K2GO0L-1 | ¥ 2604-1

Liczba pod kabing ¥ &
pod przeciwwagq = L

Diugoéé skoku®  (mm) fuy my

Numer fabryczny **

Rok produkeji ™

* ~ dotyezy tylko zderzakéw spreiynowyeh i hydraulicznych
* — dotyczy tylko zderzakéw hydraulicznych

29.2. Laczniki bezpicczenstwa

Kontroli zamknigcia drzwi kabiny

Kontroli zamknigcia drzwi przystankowych
Typ. X 2402

Kontroli zamknigcia drzwi szybowych





[image: image15.jpg]Ruchomej podlogi kabiny:

_ bocznikowania lcznikn drzwi kabiny, typ o

Ogranicznika prediodci, typ e

S e K
praeciwwagi, P - - ‘g A

Naciagu ciggien nodaych, typ ... .- WBHBD . S e et W&

Naciagu ciggna napedowego ogranicznika predkotci :

s — Muid ANG,

Progu ruchomego, typ - -

Stop" w kabinic, typ .

na kabinie, typ

w szybie, typ .

2.7. Laczniki kraficowe

Typ Przerywa obwod

— sterowy
— stycznika liniowego

2

poséb uruchamianin: krzywki state

29.4. Lacrnik kotcowy, typ . -B.246. ot

Obwbd przerywany: sterowy
sposob uruchamiania; krzywka stala

10




[image: image16.jpg]3. Po§wiadczenic (§wiadectwo odbioru)

Diwig numer fabryczny .. Fin 44380, . . wyprodukowany

zostal zgodnic z dokumentacjq techniczng, normami oraz Przepisami Dozoru Technicznego.

1. Wszystkic elementy noéne do diwigu zostaly wykonane z materialéw atestowanych.

2. Zakiad posiada uprawnienia do wykonywania elementéw noénych przy zastosowaniu
spawanis, wydane przez UDT — Inspektorat Dozoru Technicznego w Warszawie:

Decyzja z dnia 18 stycznia 1991 r. znak 27/D/WN/25/91 i

Pieczgé Zakladu
‘Wytwérezego

el 41128
1)

. 50.06.930.

Data

Wzory Protokéléw wystawionych przez jednostke montujaca diwig:
1. Protokét z odbioru czgéci budowlanej diwigu str. 01 i 02

2. Protokél zbadania rezystanacji izolacji obwodéw elektrycznych oraz skutecznoci dziala-
nia elektrycznych urzadzen ochronnych dla déwigdw str. 03, 04 i 05 4

3. Protokél z odbioru diwigu po wykonaniu montazu str. 06 i 07.

1




[image: image17.jpg]SPECYFIKACJA TECHNICZNA®
Modemizacji d#wigu meblowego w Domu Weterana Walki i Pracy w Radomiu

Typ diwigu : diwig meblowy, eztero-przystankowy, naped elekiryczny

Liczha diwigiw : 2

Usytuowanie : pawilony Domu Weterana Walki i Pracy, w istnicjacych szybach
Uttéwig : 500ke lub 6 0sob

Predkosé jazdy : 0,63 misek, naped regulowany na falowniku

Wysokosé podnoszenia : 8,4 m

Tosé przystankow : 4

Tlosé drzwi szybowych : 4

Modernizacia obejmuje

‘wymiang ramy kabinowej wraz z osprzetem

wymiang kabiny na kabine o wymiarach 1100x2000x2150, z blachy nierdzewnej grubos 1,5
mm, dzielona drzwiami dzialowymi wykonanymi z blachy nierdzewnej, | ezgs¢ kabiny
1100x1250, 11 czesé 1100750, podioga — wykladzina przeciwposlizgowa, niepalna,
trudnoscieralna, kolor do uzgodnienia z zamawiajacym, oéwietlenic kabiny jarzeniowe w
suficie podwieszonym, 2 oswietleniem awaryjnym minimum 2 godzinnym, kaseta dyspozycji
typ ,antywandal” 2 blachy nierdzewnej wraz z sygnalizacja akustyczng przeciazenia kabiny,
drzwi kabinowe dwuteleskopowe, automatyczne o wymiarach 75052000 mm, lustro w kabiniec
‘minimum 90x90 ¢m, porecz.

wymiang tablicy sterowej na mikroprocesorowa zbiorcza gora-dd  falownikiem

wymiang rozdziclnicy diwigowej — wylacznik glowny, wylacznik roznicowo-pradowy,
wekaznik kolejnosci faz, zabezpieczenic termiczne, zabezpieczenie oswietlenia kabiny i
zabezpieczenie oswietlenia szybu

wymiang instalacji clektrycznej wraz z ospragtem, wylaczniki kraricowe, przesionki
fotoimpulsator, kaseta jazdy rewizyjnej w szybie, wymiana przewodéw zwisowych na plaskie
wymiang drzwi szybowych na automatyezne, teleskopowe o wymiarach 750x2000 mm,
wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci 1,5 mm wraz z oscieznicami

obrobki murarskic przy nowo-wstawianych drzwiach

wymiang kasel wezwaii na typ antywandal” z blachy nierdzewnej z zamontowanym
wyéwietlaczem elektronicznym na kazdym z przystankéw

remont zespolu napedowego obejmujacy :

wymiang Slimaka i Slimacznicy wraz kompletem lozysk, wymiang luzownika oraz
przystosowanie ukladu hamulcowego z niezaleznymi dwoma sprezynami,

wymiang zderzakow sprezynowych w podszybiu, wymiana lin nosnych wraz z kolem
ciernym i lozyskami

wymiang ogranicznika predkodei wraz z linka i obciazka

modernizaclg przeciwwagi polegajaca na zréwnowazeniu do kabiny, wymianic cicgna
przeciwwagi oraz wymianic suwakbw , pionowaniu prowadnic kabinowych i
przeciwwagowyeh z ustawieniem

praeglad silnika wraz z wymiana sprzegla oraz tulejami gumowymi, wymiana panewek w
deklach

‘wykonanie préb i pomiar6w po montazu

opracowanie i uzgadnianie w UDT dokumentacji powykonawezej na modernizacj.

“Praedmiot zaméwienia apisano w sposéb nie utrudniajacy uczciwe] Konkurencii, zgodnie 7 postanowieniami urt 20 ust. 2
usiawy. Jezell przy okresleniu przedmious zaméwienia w SIWZ lub w zalacznikach uzyto okreslen wskazujacych znaki
fowarowe, patenty lub pochodzenie produktu wevwezas nalezy mieé na uwadze, zc takiemu wekazaniu towarzysza WyTazy
Jub rownowazne” co oznacza produkty o takicj samej lub wyzszej jakosci

ak
drze) Forysi
‘::W’:a’;‘:.u— 56190180
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Modernizacji déwigu osobowego w Domu Weterana Walki i Pracy w Radomiu

Typ déwign : déwig osobowy, naped elektryczny
Liczha déwigéw : 2

Usytuowanie : pawilon Domu Weterana Walki i Pracy, w istniejacych szybach
Udiwig : 450kg lub 6 0séb

Predkoéé jazdy : 0,63 m/sek, naped regulowany na falowniku

Wysoko$é podnoszenta : 8,4 m

TS praystankaw : 4

Tlosé drzwi szybowych : 4

Modernizacia obejmuje :

‘wymiang ramy kabinowej wraz z osprzetem
wymiang kabiny na kabing o wymiarach 1300x960x2150, éciany wylozone blachq.
nierdzewna, grubodci 1,5 mm, podloga — wykladzina przeciwposlizgowa, niepalna,
trudnoécieralna, kolor do uzgodnienia z zamawiajacym, oéwietlenie kabiny jarzeniowe
w suficie podwieszonym, z oéwietleniem awaryjnym minimum 2 godzinnym, kaseta
dyspozycii typ ,antywandal” z blachy nierdzewnej wraz z sygnalizacja akustyczna
przecigzenia kabiny, drzwi kabinowe dwteleskopowe, automatyczne o wymiarach
750x2000 mm, lustro w kabinie minimum 90x90 e, poreez.

wymiang tablicy sterowej na mikroprocesorowa zbiorcza géra-dét z falownikiem
wymiang rozdzielnicy dzwigowej — wylacznik gléwny, wylacznik réznicowo-
pradowy, wskaznik kolejnosci faz, zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie
ofwietlenia kabiny § zabezpicczenie oéwietlenia szybu

wymiang instalacii elektrycznej wraz z osprzgtem, wylaczniki kraficowe, przeslonki
fotoimpulsator, kaseta jazdy rewizyjnej w szybie, wymiana przewodéw zwisowych na
plaskie

wymiang drzwi szybowych na automatyczne, teleskopowe o wymiarach 750x2000
mm, wykonane z blachy nicrdzewnej o grubosci 1,5 mm wraz z oécieznicami

obrébki murarskie przy nowo-wstawianych drzwiach

wymiang Kaset wezwar na typ ,.antywandal”  blachy nierdzewnej z zamontowanym
wyéwietlaczem elektronicznym na kazdym 2 przystankow

remont zespolu napedowego obejmujacy :

wymiang slimaka i $limacznicy wraz kompletem lozysk, wymiang luzownika oraz
przystosowanic ukladu hamulcowego z niczaleznymi dwoma sprezynami.

wymiang zderzakow sprezynowych w podszybiu, wymiana lin nosnych wraz z kolem
ciernym i lozyskami

‘wymiang ogranicznika predkoéci wraz z linka i obeigzka.

modernizacje przeciwwagi polegajaca na zréwnowazeniu do kabiny, wymianie
ciegna przeciwwagi oraz wymianie suwakéw , pionowaniu prowadnic kabinowych i
przeciwwagowych z ustawieniem

przeglad silnika wraz z wymiang sprzegla oraz tulejami gumowymi, wymiana
panewek w deklach

wykonanie préb i pomiaréw po montazu

opracowanie i uzgadnianic w UDT dokumentaci powykonawezej na modernizacie

#Przedmiot zaméwienia opisano w sposéb nie utrudalajacy uezciwej Konkurencji, zgodnie 2 postanowieniam art29 ust. 2
ustawy. Jezeli przy okresleniu przedmioty zamGwienia w SIWZ lub w zalacznikach uzyto okresled wskazujacych znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie produktu wéwezas nalezy mieé na uwadze, 2e takiem wskazaniu lowarzysza wyrazy.
Jub réwnowazne” co oznacza produky o takie] same ub wyzsze] jakosei.

ysiak

ing. Andraej
386/90/80

Nr WBP-1]
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8.2. Cigzar konstrukeji 0%k Fokeg
8.3. Cigzar pracciwwagi VROlg/ ol par kiookéw/

9. Liny stalowe

10,18 6x19+ho Z/s n I g 1570 PN/1-80222+41/79

ne wg normny Nr atestu

9.1, Nosne, ozn:
9.2, Liczbu preckrofow nosnych lin
9.3. Calkowita dlugosé lin noénych S6ub,s

19+do Zfs n I g
P/ =022 24211/ 7

94. Napedowe ogranicznika prodkodcl, oznaczenic wg Heity o7
95, Calkowlta-dlugos¢ liny ogranicznika prediosci J0zib.
986, Rzeczywisty wspdlezynnik bezpicczetistwa liny 24

10. Ogranieznik predicosel typ s R Nr fabr. 5539

1. Zdersdlc spresynewy tYP - JER6 0K

12, Zabezpicezenie clektryczne

12, J75-006

Instalacfa ochronna wykonana zgodnie ze seh matcm

12.2. Ochrona preed niezamierzonym rughem w préypadku odziemicnia

Usiemiono biogun. ugomy.zasilacza.napdgeia. ukladu sterovegos
12.3. Ochirona praed skutkami zwaré, obwod sily Tn = . 50 A
podstawowy obrét sterowy (strona wibrna trafo) In s 6 A

18, Paszport diwvigy zawicra nustepufuce zolqezniki:

18.1. Protokél pomiarow cloktrycznyeh

12, Protoko! odbioru lechnicznego czgsel budowlune] diwigu
Podwiadezenie wykonania i zbadania clem. noénych dzwigu
Po‘wiadezenie wykpnania i zbadania diwigu,

Kicrownik Zaklady Suitiedos cgo

,;(AT/
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PASZPORT DEWIGU TYPOWEGO

. Dane ogélne
51
do;

olnia Mi vowa "Ustrondet

L1 Ugytkownik diwigy, adres sul.Sandopdorgla, .11

1.2. Adres zainstalowania dzwigu - ‘@don,

1.3, Wytwérca: ZAKEADY URZADZEN DZWIGOWYCH W-we, ul. Postapu 12
rio,ul,Banacha, 1o

ocnalks segm.tin., DSS

1.4, Zaklad montuficy: Zaklad Monlazowy w . Vorsz

1.5. Rodzaj déwigu (oznaczenie wg progrsmu producenta) . . 9045 "050bowy "
16, Numer fabryeany .2 15877 Rok budowy . 198%.05.20
Role montatu 1986

. Dune technlezne

2.1, Udiwig nominalay 590KG

i

2.2, Liczba praystankow Liczha drzwi przystank, . %

2.3. Wysokos¢ podnoszenia 8, hm
2.4. Predkod¢ nominalna i dojazdowa 1/0,250m/sels.

zbioreze w gt
25. Rodzaj sterowania orcae W 0% schematy E ...1003~006:

2.6, Wymiary szybu § maszynowni odpowladady Polskie} Normie,
PN-1ifas3 60 5 Sl

. Welagarka
SBJDCe 756/2hb e j
31, Silnik elektryczny: typ Nr fabr. 26319/
moc ..8/2 kW, predkosé obrotowa 1000/250 obr/min.
prad znamionowy ... 21/23 A, napigeie znamionowe .38Q v
32 Hamulee typ ... dW18Zczglowy
33, Luzownik typ .. BLSm3... Ne tabr, . 4026/ .
34. Reduktor typ - ..itlh. .. preelosenie 604 o Ne tabr. . FEMTE,
35. Tarcza cierna ) .....580. . .. rowki typ podeigte
o
kat podeigeia QR opasanie podubjne
. Wylgezaild 1
4.1. Zestaw wylqeznika nadmiarowego: styeznik linowy typ D=2
zakres preckainike termobimetalowego \tl-2s A
pakietowy

4.2, Diwigu typ

07~ 1604-500V
43, Gléwny, typ S

44 Zulrzymunis, typ .. Ampulsator i

45, Praclyennik (aparat) pigtrowy lyp przostonki w1 10

=l

46, Kratcowe typ w2
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1=slrzydz,

6.1, Kodzaj i ed0s wykonanie | PFONS o ods 750
.2, Zamek bezpleczefislwa typ K3601-0071
5.3 Krzywka przesuwanu {uchoms) lyp E3415-001
6. Ramka kabiny typ  K2212-001-0
6.1 Chwylaczo roduaj . ©_dalaZaniu_natychuiastowyn
7. Kabina
7.1, Rodza . dyowmdana typ .. 124912001
7.2 Drawl kabinowe rodzaj .. -
7.3. Rodza) podiogi . .5 tada
7.4. Cigiar kabiny 5330kg z osprzgtem
8. Przeciwwaga
8.1, Klockl: liczba 20, . wymiar 753%100x690 cigr . 36k szt

8.2. Cigzar konstrukeji 50k 770k6 kgcznie.
0.3, Cigzar przcciwwagl . 720kg/cipzar klockéu/

9 Liny stalowe 10,08 6x19+80 4/s 1 T g 1570 Vi-70/M-B0222470/79
9.1, Nosne, oznaceone wg normy v Nr atestu /7 Pl

92, Liczba przckrofow nosnych Tin
93, Calkowita dlugosé lin nosnych 96mb..

5,05 6x19+440 4/s n I g 160
94. Napedowe ogranicanika prodkosel, oznaczenic 'Wg normy py_ g =802 2242,/79

05, Calkowita -dlugoéé liny ogronicznika predkodci . JOMD.

9.6. Reeczywisty wspélezynnik bezpicczestwa liny . 22 K
10. Ogranicznik prediodel lyp b Nr fabr, . 53 382
11, Zderzak SPreZynowy typ 12604

12. Zabezpicczenic clekiryczne
121, Instalaca ochronna wykonana zgodnie z¢ chemalem . J75-006
122, Ochrony pricd niczamierzonym ruchem w prypadku odziemienia

Uziomioho biegun ujomy zasllacze napigoia wkiadu sterovego.

123, Ochrona preed skutkami zwaré, obwod sily Iy = 50 A
podstawowy obrot sterowy (strona widrna trafo) T = .. 6 A
18 Paszport. diwvigu zoviera nastgpujgec zalqeaniki
181, Protokol pomiardw elektrycznych %
132, Protokél odbloru technicznego czedel budowlanej diwigu

133, Poswiadezenic wykonania i zbadania clem. nosnych diwigu
184, Poswiadezunio wykonania 1 zbudania déwigi.

bano 1986.01.24,

Klerowni, g Ssatatows ch Kierownik Zaludy Mowtatin i





