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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 S.T. 5.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow, m2
d.1/0535-08 kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
ST5.1.1
0.25*(1.30*8+1.0*22) m?2 8.100
RAZEM 8.100
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
ST5.1.1
1.30*8+1.0*22 m 32.400
RAZEM 32.400
3/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
ST5.1.1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
ST5.1.1
03 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
ST5.1.1
02 18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
ST5.1.1
01 1.20*2.10*8 m?2 20.160
RAZEM 20.160
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2  |m?2
d.1/0354-10
ST5.1.1
D1 2.70*2.60 m?2 7.020
RAZEM 7.020
8/KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanej stolarki samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1/0108-09 odl.do 1 km
ST5.1.1
0.30*0.03*32.40 m3 0.292
0.10*(1.20*2.10*8+0.90*2.10*18+0.90*0.60*4+2.70*2.60) m3 6.336
RAZEM 6.628
9/KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanej stolarki samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1/0108-10 kazdy nast. 1 km
ST5.11 Krotnosé = 9
6.628 m3 6.628
RAZEM 6.628
10|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do m2
d.1/1018-01 0.6 m2 - jednoramowe, biate, dwuszybowe, w gérnym profilu nawiew-
ST5.1.2 nik - O3
03 0.90*0.60*4 m?2 2.160
RAZEM 2.160
11|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6- |m?2
d.1/1018-02 1.0 m2 - jednoramowe, biate, dwuszybowe, w gérnym profilu nawiew-
ST5.1.2 nik - 02
02 1.20*0.90*18 m?2 19.440
RAZEM 19.440
12|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni po- |m?2
d.1/1018-04 nad 1.5 m2 - jednoramowe, biate, dwuszybowe, w gérnym profilu na-
ST5.1.2 wiewnik - O1
01 1.20*2.10*8 m?2 20.160
RAZEM 20.160
13|KNR-W 2-02 |Drzwi wej$ciowe z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW z witryng | m?2
d.1/1018-05
ST5.1.2
D1 2.70*2.60 m?2 7.020
RAZEM 7.020
14|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m z ptyty wiérowej la- |szt
d.1/0129-02 minowanej o tacznej dl. 32,40 m
ST5.1.2
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
15|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |m
d.1/0708-02 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
ST5.1.3




Pralnia

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.20+2.10*2)*8+(0.90+2.10*2)*18+(0.90+0.60*2)*4+(2.70+2.60*2) m 151.300
RAZEM 151.300
16|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.1/2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
ST5.1.3
0.20*151.3 m?2 30.260
RAZEM 30.260
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST5.14
30.26 m?2 30.260
RAZEM 30.260
2 S.T. 5.2 Izolacje $cian piwni
18|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.2|0101-03
ST5.2.1
1.0%(1.90+1.0+12.85+1.0+25.91+1.0+12.85+1.0+0.55+4.68) m2 62.740
RAZEM 62.740
19|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieja- m3
d.2|0104-02 cych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
ST5.2.1
1.88*1.0%(1.90+1.0+12.85+1.0+25.91+1.0+12.85+1.0+0.55+4.68) m3 117.951
RAZEM 117.951
20|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2|m?2
d.2|0619-03 ana- |z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
logia
ST5.2.2
1.88*(1.90+1.0+12.85+1.0+25.91+1.0+12.85+1.0+0.55+4.68) m2 117.951
RAZEM 117.951
21|KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach m2
d.2|0812-01
ST5.2.2
117.951 m?2 117.951
RAZEM 117.951
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ST5.2.2
117.951 m?2 117.951
RAZEM 117.951
23|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2|/0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
ST5.2.2
117.951 m?2 117.951
RAZEM 117.951
24| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2|0320-02 1.5 m kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
ST5.2.1
117.951 m3 117.951
RAZEM 117.951
3 S.T. 5.3 Termomodernizacja $cian nadziemia
25/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow, m2
d.3/0535-08 kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
ST5.3.1
0.45%(25.91+12.85)*2 m?2 34.884
RAZEM 34.884
26 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3|0354-13
ST5.3.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR 4-01 Uzupetienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podiozach z cegly, m2
d.3]/0723-02 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
ST5.3.2
401.824*0.05 m?2 20.091
RAZEM 20.091
28/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra -| m2
d.3/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
ST5.3.2
piwnice 0.62*(1.87+12.75+25.81+12.75+11.02) m?2 39.804
-0.90*0.60*4 m2 -2.160
nadziemie 5.68*%(1.90+12.85+25.91+12.85+11.17)+3.50*1.0*2+1.0*3.75+1.0* m?2 390.972
12.84
-(1.20*2.10*8+0.90*2.10*18+2.70*2.60) m?2 -61.200
RAZEM 367.416
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29/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi FS 15 gr. 12 cm - |m?2
d.3/2614-03 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
ST5.3.2 wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mozaikowe;j
piwnice 0.62*(1.87+12.75+25.81+12.75+11.02) m?2 39.804
-0.90*0.60*4 m?2 -2.160
RAZEM 37.644
30/ KNR 0-23 Docieplenie Scian z betonu ptytami styropianowymi FS 15 gr. 12 cm - |m?2
d.3/2614-03 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
ST5.3.2 wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
nadziemie 5.68*(1.90+12.85+25.91+12.85+11.17)+3.50*1.0*2+1.0*3.75+1.0* m2 390.972
12.84
-(1.20*2.10*8+0.90*2.10*18+2.70*2.60) m2 -61.200
RAZEM 329.772
31/ KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z betonu ptytami styropianowymi | m?2
d.3/2614-09 FS 15 gr.3 cm- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podto-
ST5.3.2 za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.25*%((1.20+2.10*2)*8+(0.90*2.10*2)*18+(0.90+0.60*2)*4+(2.70+2.60* |m2 31.885
2))
RAZEM 31.885
32/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. |[m
d.3/2614-10 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
ST5.3.2 got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
metalowym
(1.20+2.10*2)*8+(0.90*2.10*2)*18+(0.90+0.60*2)*4+(2.70+2.60*2) m 127.540
6.30*4 m 25.200
RAZEM 152.740
33/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. |[m
d.3/2614-11 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
ST5.3.2 got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
1.90+12.85+25.91+12.85+11.17 m 64.680
RAZEM 64.680
34|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ~ |m2
d.3/0541-02 ponad 25 cm
ST5.3.2
0.37*(1.30*8+1.0*22) m?2 11.988
0.57*%(25.91+12.85)*2 m2 44.186
RAZEM 56.174
35/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. llI m2
d.3|0722-02
ST5.3.3
schody 0.62*(1.2+3.99+2.20*0.5) m?2 3.900
studzienki 0.80*(0.60*4+2.70*2)+0.20*(0.80*4+2.70*2)+0.30*(0.80*4+3.10*2) m?2 10.780
RAZEM 14.680
36 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. recznie |m?2
d.3/0933-01 na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
ST5.3.3
14.68 m?2 14.680
RAZEM 14.680
37/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. recznie |m?2
d.3/0933-02 na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
ST5.3.3
14.68 m?2 14.680
RAZEM 14.680
38/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
ST5.34
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
39/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet ( kraty z demontazu) |gniazd.
d.3|0322-04
ST5.34
4*4 gniazd. 16.000
RAZEM 16.000
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych |m?2
d.3|1212-05
ST5.35
kraty 0.90*0.60*4 m?2 2.160
schody 1.10%(1.2+3.99+2.20) m?2 8.129
RAZEM 10.289
41|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.3/1604-03
ST5.3.2
nadziemie 6.30*(1.90+12.85+25.91+12.85+11.17) m?2 407.484
RAZEM 407.484
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42|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|1505-01
ST5.3.2
nadziemie 6.30*%(1.90+12.85+25.91+12.85+11.17) m?2 407.484
RAZEM 407.484
43 Czas pracy rusztowan mg
d.3|ST5.3.2
178.995 mg 178.995
RAZEM 178.995
44|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.3/0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
ST5.3.6
1.0%(1.90+1.0+12.85+1.0+25.91+1.0+12.85+1.0+0.55+4.68) m?2 62.740
RAZEM 62.740
45|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m2
d.3/0105-06 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
ST5.3.6 Krotnosé = 17
1.0%(1.90+1.0+12.85+1.0+25.91+1.0+12.85+1.0+0.55+4.68) m?2 62.740
RAZEM 62.740
46| KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm z betonu B- |m?2
d.3/0308-03 20
ST5.3.6
1.0%(1.90+1.0+12.85+1.0+25.91+1.0+12.85+1.0+0.55+4.68) m2 62.740
RAZEM 62.740
47|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.3/0308-04
ST5.3.6
1.0%(1.90+1.0+12.85+1.0+25.91+1.0+12.85+1.0+0.55+4.68) m2 62.740
RAZEM 62.740
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.3/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
ST5.3.6
1.0%(1.90+2.0+12.85+2.0+25.91+2.0+12.85+2.0+0.55+4.68) m 66.740
RAZEM 66.740
4 S.T. 5.4 Termomodernizacja dachu
49|analiza indy- |Docieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej wraz z wyko- |m2
d.4|widualna naniem niezbednych otworéw montazowych i uzupetnieniem ptyt stro-
ST54.1 powych po wykonaniu docieplenia
12.31*25.25 m?2 310.828
RAZEM 310.828
50|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne po- |m2
d.4/0519-01 krycie papa wierzchniego krycia
ST5.4.1
1.0*1.0*5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
5 S.T 5.5 Wymiana instalacji ogromowej
51 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany |szt.
d.5/1137-04 nie betonowej
ST55.1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
52|/ KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu |szt.
d.5/1138-03 ptaskim na papie na betonie
ST55.1
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
53/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o prze- |m
d.5/1139-08 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu
ST5.5.1 pionowym
30 m 30.000
RAZEM 30.000
54 KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika |m
d.5/1140-05 lub preta mocowanych na dachu ptaskim
ST55.1
110 m 110.000
RAZEM 110.000
55/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.5/0101-09 towaniem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
ST55.1
6*5 m 30.000
RAZEM 30.000
56 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach|m
d.5/0110-03
ST55.1
6*5 m 30.000
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RAZEM 30.000
57 KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na bu-  |m
d.5/0607-02 dynkach
ST5.5.1 (drut DFe/Zn $r.8mm wciagany w rury)
6*6 m 36.000
RAZEM 36.000
58/ KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18mm na da- |szt.
d.5/0615-03 chu lub dymniku ptaskim
ST55.1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
59/ KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na |m
d.5/0604-03 dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
ST55.1
3*25+3*12+6*2*(1.2+0.6) m 132.600
RAZEM 132.600
60 KNR 5-08 taczenie przewod6w uziemiajgcych przez spawanie na dachu - pret o |szt.
d.5/0617-11 $r.10 mm
ST55.1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
61 KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej oraz do wywietrzakéw dachowych |szt.
d.5/0619-01 na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej
ST55.1
6+18 szt. 24.000
RAZEM 24.000
62 KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.5/0619-06 uziemiajacej i odgromowej
szt. 6.000
RAZEM 6.000
63 KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. aparat
d.5/0401-08 pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocuja-
ST5.5.1 cych
6 aparat 6.000
RAZEM 6.000
64 KNR 5-08 Montaz skrzynek stalowych z drzwiczkami zamykanymi na klucz ( |szt.
d.5/0404-07 na ztacze pomiarowe-kontrolne)
ST55.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65 KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.5/0617-01 narka 120mmz2
ST5.5.1 - potaczenie do uziomoéw
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66 KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na bu- |m
d.5/0607-15 dynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka
ST55.1 do 120mm2
6*3 m 18.000
RAZEM 18.000
67 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.5/1205-03
ST55.1
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.5|1205-04
ST55.1
5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
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